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CA1A

CA1R

Caractéristiques

Description du produit
En plus de vos besoins en matière de contrôle 
d’accès et de verrouillage, CDVI vous propose 
des alimentations de haute qualité.

La CA1A est une alimentation économique qui 
fournit 12V AC. La CA1R est une alimentation 
économique dotée d’une double sortie 12V 
permettant de fournir 12 ou 24V AC. 

Ces alimentations sont idéales pour alimenter 
un simple clavier ou une gâche électrique à 
émission. 

• Transformateurs de haute qualité

• Protection contre les courts-circuits

• Alimentation en énergie économique

• Rail-DIN (CA1R)

• Idéales pour alimenter un simple clavier 
ou une gâche électrique à émission

Série CA1 - Classe II Transformateur

Certifi cation

DEEE

Certifi cation

IP20

-20°C à 60°C

Fiche produit
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ECHELLE 1:1

A4V

DES.: A. Broustal

Matière : ... Tolérance gale :  0.1 Etat de surface : Ra 3,2

CA1A
Transformateur 4/8/12 V AC

C.A.: F0303000001

Vol. (mm3) : Poids (g) : 
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Poids (g) : Vol. (mm3) : 

C.A.: F0303000002
vue d'ensemble

CA1R

Etat de surface : Ra 3,2Tolérance gale :  0.1Matière : ...

DES.: A. Broustal
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CA1A

CA1R

Spécifications du produit
Matériau : ABS
Montage :
• CA1A En saillie 
• CA1R Rail-DIN
Protection : Electronique
Poids :
• CA1A 300 g
• CA1R 600 g

Spécifications électriques
Tension 
d’entrée :

230V AC

Tension de 
sortie :
• CA1A 12V AC
• CA1R 12 ou 24V AC

Références de gamme
F0303000001 CA1A Transformateur 4/8/12V AC - Classe II
F0303000002 CA1R Transformateur 12/24V AC - Classe II


